Ausschreibungstextvorschlag flir ALTE N DORF E R Q U I NTETT

Position Rockelein Altendorfer Quintett
zweischichtig, mit Abstandsnoppen, nach DIN EN 1338, Typ DI

(Zutreffendes bitte markieren!)

Grof3e (mm): M 140x70 M 140x140 M 210x140 M 210x210 M 280x210
Hohe (mm): M 80

Kantenausbildung: M Scharfkantig

Oberflache: 0 Betonrau 0 Gealtert, mit behauenen Kanten (paketiert)

Farbe: O Coloriert 0 Marmoriert O Anthrazit-Nuanciert

Frei Baustelle liefern und auf einem ca. 3 - 5 cm starken Splittbett (verdichteter Zustand) verlegen.

Als Bettungsmaterial fiir Betonpflasterdecken sind nach DIN 18318 Abschnitt 3.4.1 und TL Pflaster StB Baustoffge-
mische 0/4, 0/5 oder 0/8 zulassig.

Das Verlegebett ist profil- und fachgerecht mit dem geforderten Gefélle herzustellen. Die zuldssigen Toleranzen sind
einzuhalten. Die Pflastersteine sind nach Angaben der Bauleitung aus mehreren Paketen per Hand (wie Naturstein-
pflaster) gemischt zu verlegen. Nach dem Verlegen ist in Abstdanden von 2 m die Flache auszurichten und die Recht-
winkligkeit zu tGberprifen. Die Fugen sind mit Brechsand 1/5 mm zu verfillen. Die Flache ist anschlieBend griindlich
zu saubern. Der Pflasterbelag ist mit einer einwandfreien, fiir die jeweilige Steinart geeigneten, sauberen Riittelplatte
(mind. 5.000 Schwingungen/min, Vorlauf ca. 25 m/min) mit Gummirollen oder Kunststoffschiirze bis zur Standfestig-
keit auf Sollhéhe einzuriitteln. Die Fugen sind bis zur vollen Sattigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlammen.
Uberschiissiges Material ist spater zu entfernen. Im Gesamtpreis ist die Lieferung sémtlicher Materialien und Nebenar-
beiten einzukalkulieren.

Um eine wasserdurchldssige Fuge zu erhalten, empfehlen wir Splittmaterial > 1/3 bzw. 1/5.
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