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Ausschreibungstextvorschlag für

I h r  P a r t n e r  f ü r  h o c h w e r t i g e  B a u s t o ff e

Frei Baustelle liefern und auf einem ca. 3 - 5 cm starken Splittbett (verdichteter Zustand) verlegen.

Position

______

Röckelein Franken City - System aus 4 Steingrößen
zweischichtig, mit Mikrofase, mit Abstandsnoppen, nach DIN EN 1338 Typ DI bzw. DIK 
bzw. nach DIN EN 1339 Typ DILPU

GALABAU
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breiten DIN-Fugen sind mit Brechsand 1/3 bzw. 1/5 mm zu verfüllen. Die Fläche ist anschließend gründlich zu säubern. 

he einzurütteln.  Um Beschädigungen an den Pflastersteinen zu vermeiden ist darauf zu achten, dass nur in Richtung der 
Längsfugen abgerüttelt werden darf. Die Fugen sind bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. 
Überschüssiges Material ist später zu entfernen. Im Gesamtpreis ist die Lieferung sämtlicher Materialien und 
Nebenarbeiten einzukalkulieren.

Gesamtsumme netto

m2  á € = €

mische 0/5 oder 0/8 zulässig.

Größe (mm):  400 x 200               200 x 200            350 x 200     450 x 200

Höhe (mm):  100 (4-fach verschiebesicher)

Kantenausbildung: 



 Mikrofase

  Betonrau  

Farbe:   Betongrau  Anthrazit  Coloriert  Marmoriert

  Anthrazit-Nuanciert

  Kugelgestrahlt  

Farbe:   Betongrau  Anthrazit
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