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Ausschreibungstextvorschlag für

I h r  P a r t n e r  f ü r  h o c h w e r t i g e  B a u s t o f f e

Frei Baustelle liefern und nach der Einbauanleitung des Herstellers, besonders bezüglich Ausbildung der Fundamente  
versetzen. Als Abschluss sind Halb- und Abdecksteine zu verwenden. Die Abdecksteine sowie die Steine für die Ecken 
und Pfeiler sind zu verkleben.

Position

______

Röckelein Malta Limes 
mit behauenen Kanten, paketiert 

GALABAU

 Stein 1 Stein 2 Stein 3 Stein 4
Größe (mm):  375 x 250 x 200  250 x 250 x 200  500 x 250 x 100  250 x 250 x 100

Höhe (mm):  200

Kantenausbildung:  Gerumpelt

Ober� äche:  Betonrau

Farben:  Marmoriert  Coloriert

(Angaben bitte eintragen bzw. markieren!)

Gesamtsumme netto

m²  á € = €

Im Preis enthalten sind der evtl. notwendige Erdabtrag für den Arbeitsraum, das Ausheben der Fundamentgrube ein-
schließlich Abfahren des Aushubmaterials, das Erstellen der Fundamente sowie das Hinterfüllen und Verdichten des 
Arbeitsraumes und der Steinkammern.
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