gemalf Bau Produkten Verordnung
(CPR=Construction Products Regulation)

Leistungserklarung Nr. LE-010-sFT-W R

305/2011/EU ROCKELEIN
Produkttyp: stabformige Bauteile gemaR EN 13225:2004
Verwendungszweck: stabformige Betonfertigteile flr tragende Zwecke gemafl EN 13225:2004
Hersteller: Fa. Kaspar Rockelein KG, Baustoffwerke, Kaspar-Rdckelein-Str. 6,
96193 Wachenroth
Bevollmachtigter: Nicht relevant

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: 2+
Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tatigkeit fiir 0. a. Produkttyp nach harmonisierter Norm:

Die notifizierte Stelle PUZ Bau GmbH — 1794 — hat die Erstinspektion des
Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende
Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und einen
Bescheinigung der Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle
ausgestellt. 1794-CPD-13.364.00-13225

Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tatigkeit fir 0. a. Produkttyp nach europdisch technischer Bewertung:
Nicht relevant

Erklarte Leistung des Bauprodukts nach der harmonisierten technischen Spezifikation

Wesentliche Merkmale Leistung Spezifikation

Druckfestigkeit: > C 30/37 EN 13225:2004
Zugfestigkeit und Streckgrenze (Stahl): R fy: 500 MPa / fy: 550 MPa EN 13225:2004
Mechanischer Widerstand: siehe Bemessungsspezifikation EN 13225:2004
Feuerwiderstand: siehe Bemessungsspezifikation EN 13225:2004
Korrosionsbestandigkeit: siehe Bemessungsspezifikation EN 13225:2004
Bauliche Durchbildung: siehe Bemessungsspezifikation EN 13225:2004

Rechtsverbindliche Erklarung und Unterschrift:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wachenroth, 13.03.2018 /

Ort, Datum Unterschrift

Wolfgang Rdckelein, Geschéftsfihrer

Name und Funktion




